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Aufgabe 3 INNENTREPPE

Hilfsmittel: Gemass Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausfiihrung"

Aufgabenstellung

Eine Treppenanlage eines EFH soll konstruktiv geplant werden. Der Architekt hat sich eine
Einholmtreppe mit Zwischenpodest vorgestellt. Die Holzstufen werden mittels formschdnen
Konsolen an die Doppelwange befestigt. Gleichzeitig muss auch die Befestigung des
Innengelédnders geldst werden. Eine Schalldammende Massnahme ist fir den Sockelfuss zu
Wahlen. Die Details sollen vorab, fur eine Konstruktionszeichnung, sauber gezeichnet
werden.

Ausganslage:

Treppenbreite 1000 mm

Die zu konstruierende Blechkonsole Gibernimmt teilweise auch die Aufnahme der
Gelanderpfosten.

Holzstufen Nussbaum 40 mm, liege vollflachig auf der Stahlkonstruktion auf.
Bodenaufbau EG 150mm, Details geméass Blatt 4.

Blechstarken des Holmen (Einzelbleche) 15 mm

Pfosten / Handlauf Stahl & 42 x 3 oder RRK 40x40x3

Aufgabe:

1. Blatt 5, Detail 1

Erganzen und definieren Sie einen schallddmmenden Fussplattenanschluss mit Schnitt nach
den zwei Mdglichkeiten geméass Seiten 2+3.

2. Blatt 6 + 7 mit Detail 2 + 3
Konstruieren Sie die Stufenkonsole als Auflager fir den Holztritt (Stufel), inklusive Anbindung
des Gelanderpfostens als Ansichten Blatt 6 + 7.

Vermassen und Beschriften:

— Erstellen Sie die Schnitte und Details 1-3, im Massstab 1:1 und 1:2.
— Die Schrauben sind nicht auszuzeichnen, jedoch zu Beschriften.

— Es sind alle notwendigen Masse flr die Detailplanung zu vermassen.
— Beschriften Sie alle Treppenbauteile.
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Schalldammung

A

Die Masse L1, L2, D1, D2, g, kdnnen fur diese Aufgabe frei bestimmt werden.

B
mm

H h
mm mm

50

35 8
50
85

70

45 10
60
75

100

50 12
65
80

150

60 16
70
85
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Befestigung am Boden

. Beton-Boden

2. Fussplatte mit Bohrungen, entgratet zur Aufnahme der
Tillen der SILENZIO RD Elemente

3. MAXUM NP Auflager mit Durchgangsbohrungen, siehe

separate Dokumentation

. SILENZIO RD-S Unterlagsscheibe

. Ankerstange, z.B. HILTI HAS

6. Verbundankerpatrone, z.B. HILTI HVU

—y

[#20F

D1 D2 D3 D4 H1 H2
mm mm mm mm mm mm
40 20 125 125 12 3
75 40 21 14, 20 15 5

100 50 25 17,21,25 20 14
130 55 31 21,25,31 22 24

Die Grundmasse fur MAXUM NP koénnen fir diese Aufgabe frei bestimmt werden, es sind die
Starken 25 und 30mm erhaltlich, die Masse D1-D4 und H1+H2 entsprechend der Tabelle.
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