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Ausgangslage

Bei einem neu zu erstellenden Gewerbebau aus Betonstiitzen und vor Ort betonierten
Brustungselementen sind Fensterbander mit Beschattungsanlagen vorgesehen. Die
Bristungsverkleidungen bestehen aus einer hinterltfteten Aluminium-Kofferblech-Fassade.
Die Isolation ist 2-lagig auszufuihren, innenseitig 80mm, aussenseitig 100mm stark.

Die Fensterbander sind im Bereich der Betonstiitzen mit einer U-Blende (Bautiefe gleich wie
Blechfassade) unterbrochen. Die Ansichtsbreite dieser Verkleidung ist zwischen 160mm bis
180mm.
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Als Beschattung kommt eine ZIP-gefuhrte Sonnenschutzanlage zur Ausfihrung. Diese wird
Uber die FUhrungsschienen befestigt. Die Verglasung besteht aus einer 3-fach
Isolierglaseinheit, Ausfiihrung nach der SIGAB Richtlinie 002 Sicherheit mit Glas
Anforderungen an Glasbauteile. Briistungshéhe innen 700mm ab fertig Boden. Die
Oberflache der Bauteile ist einbrennlackiert im Farbton RAL 9006.
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Aufgabenstellung

Teilaufgabe 1, Blatt 3von 4
Vertikalschnitt; zeichnen und konstruieren Sie

Lastabtragende Unterkonstruktion inkl. Befestigung

Alle bauphysikalisch korrekten Anschlisse, (inkl. dampf- und wasserhemmende
Folienanschlisse) sind einzuzeichnen

HinterlUftete Blechfassade mit Befestigung und Unterkonstruktion

Fensterbank mit 4° Neigung, durchlaufend Uber gesamtes Fensterband, inkl. fachgerechter
Befestigung (Stosse sind darzustellen)

Blechblende, U-férmig, im Bereich der Betonstitzen

Alle Verschraubungen sind moglichst verdeckt auszufihren

Teilaufgabe 2, Blatt 4 von 4
Horizontalschnitt; zeichnen und konstruieren Sie

Befestigung der Fensterbander am Baukdrper

Alle bauphysikalisch korrekten Anschliisse

Blechblende im Bereich der Betonstitzen Ansichtsbreite 160mm bis 180mm
Vorderkante = Vorderkante hinterliftete Fassade

Befestigung der Fihrungsschiene Sonnenschutz, an Blechblende
Fensterbank mit Stoss in Bauachsenmitte

Alle Verschraubungen sind verdeckt auszufiihren

Vorgaben

Alle Bauteile sind zu beschriften.

Alle relevanten Bauteile sind zu vermassen.

Alle Schweissnéhte sind zu beschriften.

Vorlage Blatt 3 von 4, Vertikalschnitt V1, A3, M1:1.
Vorlage Blatt 4 von 4, Horizontalschnitt H1, A3, M1:1.
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