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Wahlaufgabe

Aufgabe 5 Schaukasten

Hilfsmittel: Gemass Formular "Richtlinien und Hilfsmittel zur Ausfiihrung"

Ausgangslage:

Die Gemeinde winscht einen neuen Schaukasten im Windfangbereich. Der Standort ist nicht
der Witterung ausgesetzt. Der Schaukasten ist von der Ansicht quadratisch und hat einen um-
laufenden sichtbaren Fligelrahmen. Die Bander dirfen nicht sichtbar sein und der Verschluss
wird auf der Bandgegenseite eingebaut.

Konstruktion:

Der Schaukasten ist eine Blechkonstruktion. Grundzarge aus 2mm elektrolytisch verzinktem
Stahlblech. Der Fligelrahmen ist umlaufend, besteht aus einem abgekanteten 3mm Stahlblech
und einem eingeschweissten, umlaufenden Stahlrohrrahmen 40x30/2mm. Die Glasfullung
besteht aus einem VSG 6-2 und ist mit einer Alu-Glasleiste 15x20mm gehalten. Der Fligel hat
zwei eingeschweisste, verdeckt liegende Bander und auf der Bandgegenseite ein Riegel-
Einsteckschloss.

Im Schaukasten sind links und rechts vertikale Glastablar-Halteprofile aus abgekantetem 3mm
Stahlblech an die Riickwand befestigt. Die 2 Glastablare (Float ESG 6mm) sind auf je 4
Haltekndpfe gelagert.

Der Kasten wird an die verputzte Rickwand mit 4 Stiick Hilti Segmentanker HSA-R befestigt.
Der Schaukasten wird nach der Fertigung EBL Ral 9007 (graualuminium) fur Innenanwendung
behandelt.

Abmessung:

Breite: 1440 mm, H6he 1440 mm, Tiefe: 120 mm
Rahmenansichtsbreite: 120 mm

Stiuckzahl: 1 Stiuck

Aufgabe:

e Zeichnen Sie den Horizontalschnitt A-A im Massstab 1:1 auf dem Blatt 5 fertig.

¢ Im Schnitt A-A muss das verdeckt liegende Band und das Riegel-Einsteckschloss
eingezeichnet werden.

e Der Schnitt muss fir die Fabrikation vermasst werden.

e Die Beschlage und die Materialien missen sauber beschriftet sein.

Aufgabe 5 | Kandidat/In Nr. Blatt Seite 1 von 6




] el ] 0001
0z} <, 00zl 0z}
—0O
_qF
N
N\
oo
ol
s
i S
N\ N\
—OoN
S
8
o =™
2
5
<

Grundris 1:25
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Beschlage

Riegel-Einsteckschloss, verzinkt.
10.1115. ..

Code Vierkant-Nuss

07. . 7 mm 4-Kant
08.. 8mm O

Dornmasse: 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm

Riegel-Einsteckschloss, verzinkt.
10.1116. ..
Code | Lochung

RZ PZ
02.. | Kaba RZ ' '
03.. Hahn, PZ

Dornmasse: 25, 30, 35, 40, 50, 60 mm
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Verschwindscharnier, Stahl T
verzinkt, Anschweissteil roh,
links und rechts einsetzbar,
Stiftteil mit Anschweisslappen (-]
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